BTS E5~E20-DS5
5/10/15/20k Wh

INTELLIGENS ENERGIATAROLO

We've
GOT YOJ COVERED

with CGL insurance.

 Termékeldnyok
Modularis és integralt kialakitas a konnyU szallitashozés
telepitéshez

Maximalis akkumulatorenergia az akkumlator csoport
optimalizalasaval

Akkumulatorkapacitas rugalmas bévitése

Rendkivul alacsony akkumulator sajat fogyasztas alvo
modban

Felhasznalébarat egygombos akkumulator mikodés



Modell

BTS BTS BTS

E10-DS5 E15-DS5 E20-DS5

Rendszer parameéterek

Rendszer vazlata

Akkumulatortipus(i]
Akkumulator eloszto egység
Akkumulator-eloszté egység mennyisége
Akkumulator modul energia
Akkumulator modulok szama
Akkumulator teljes energia[2]
Akkumulator hasznalhat6 energia(3]
Névleges kapacitas

Névleges teljesitmény

Névleges fesziiltség

Mukodeési fesziiltségi tartomany
Max. toltoaram

Max. kisttéaram

Altalanos paraméterek

Kijelz6

Kommunikacio
Meéret(Sz x Ma x Mé)

suly
Védelmi osztaly

Htés

Miikodési hémeérséklet[4]
Paratartalom

Telepités

Max. miikédési magassag(s]
Akkumulator modul[6]
Modell

Akkumulator modul energia[2]
Névleges fesziltseg

Névleges teljesitmény
Méret(Sz"Ma"Meé)

suly

Akkumulator eloszté egység
Modell

Max. tolté/kistt6 aram

Méret (526 x Ma x Mé)

saly

Szabvanyos

Rendelési és szdllitasi részletek

Termékmegrendelési modell[7]

LFP
BTS 5K-BDU
1
BTS 5K
1 2 3 4
512kWh 1024kWh 15,36kWh 20,48kWh
475kWh 9,5kWh 14,25kWh 19kWh
100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
25kW skw 7.5k 10kW
400V
350435V
6A 128 184 244
75A 15A 225A 30A

LED jelzofények

CAN
7086801701 708110011701 2081520770 708900170mm
" " mm 708100170mm
S9kg TNOkg 161kg 2N2kg
1Pes

Természetes
Toltés: 0°C ~ +50°C / Kisutes: 10°C ~ +50°C
5-95%
Allo

4000m

BTS 5K
512kWh
400V
2500w
708*420770mm

50kg

BTS 5K-BDU
35A
708'200170mm
75kg

UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, stb.

BTS 5K, BTS 5K-BDU, BTS 5K-KIT (Opcionalis)

-on,100% DOD.  [3] Hasznélhaté energia csak az akkumulatorcellara vonatkozik,
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